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COMPRESSORE LT. 24 TC-AC 200/24/8 OF

  

 

4020590 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo: 
Modificatore prezzo variante: 

Prezzo di vendita: 

Prezzo di vendita IVA esclusa: 

Sconto: 

Ammontare IVA: 

Fai una domanda su questo prodotto  

Produttore: EINHELL  

 

Descrizione 

Compressori

TC-AC 200/24/8 OF

Codice articolo 4020590

 

Autolubrificato, minima manutenzione
Il serbatoio da 24 litri ha riserve d'aria sufficienti
Le operazioni fino 8 bar si possono impostare con il regolatore
Manometro, attacco rapido per pressione controllata
Grandi ruote e maniglia per un facile trasporto
Il piedino che assorbe le vibrazioni assicura stabilità
10 anni di garanzia del serbatoio contro la ruggine
Valvola di non ritorno, valvola di sicurezza
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Il tappo di scarico consente una facile manutenzione

Descrizione prodotto

Il compressore Einhell TC-AC 200/24/8 OF dovrebbe essere presente in ogni garage e officina. Con una velocità del motore di 15.000 giri al
minuto, il compressore eroga una potenza di aspirazione di 180 litri al minuto e una pressione di esercizio massima di 8 bar. Il compressore è
alimentato da un motore autolubrificato e richiede poca manutenzione. Il serbatoio da 24 litri offre riserve d'aria sufficienti per numerose
applicazioni. La pressione di esercizio di massimo 8 bar può essere regolata da un riduttore di pressione per diverse operazioni: l'applicazione
di vernice e vernice o il gonfiaggio di palloni e pneumatici sono solo alcuni degli esempi. Sono disponibili un manometro e un innesto rapido per
la pressione di esercizio controllata. Per la sicurezza di tutte le applicazioni è presente una valvola di non ritorno e di sicurezza, un tappo di
scarico per la condensa che si raccoglie. Una posizione eretta sicura è garantita dal piedino antivibrazioni e per un facile trasporto sono presenti
grandi ruote e una barra di sostegno. Einhell offre una garanzia antiruggine di 10 anni per il serbatoio.

 

Specifiche tecniche
Tensione 220-240 V | 50 Hz
Potenza massima del motore 1200 W 1.6 PS
Nr. giri motore 15000 min^-1
Velocità della pompa 3450 min^-1
Capacità aspirazione 180 L/min
Potenza di uscita a 0 bar 110 L/min
Potenza uscita a 4 bar 70 L/min
Potenza uscita a 7 bar 45 L/min
Pressione d`esercizio max 8 bar
Capacità 24 L
Nr. cilindri 1 Pieces

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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